
CODE ARTICLE PUISSANCE CONSO. DRIV. IRC CCT FAISCEAU FLUX SORTANT EFFICACITÉ DURÉE DE VIE BINNING DIM IEC62471 GARANTIE*

KDO7DB 7W 8,8W 250mA 90
2700K

24° 
36°

± 770 lm ± 88 lm/W
50 000h 
L70 B50 3 SDCM

Push DIM
DSI
DALI

RG1 5 ANS3000K ± 840 lm ± 95 lm/W
4000K ± 890 lm ± 101 lm/W

KDO7DB 10W 12,2W 350mA 90
2700K 12° 

24° 
36°

± 1140 lm ± 93 lm/W
50 000h 
L70 B50 3 SDCM

Push DIM
DSI
DALI

RG1 5 ANS3000K ± 1170 lm ± 96 lm/W
4000K ± 1270 lm ± 104 lm/W

KDOW7DB
DONNÉES PRODUITS ∫ ENCASTRÉS ∫ SPOTS dernière mise à jour : 2 novembre 2020

 ∫ IP20 ∫ 850°∫ IK07 ∫ faisc. 12°~ 24°~ 36° ∫ cut. 67 < 90mm ∫ DRI. exc ∫ BLUETOOTH dim

Spot LED encastré de plafond, collerette bois massif
Diamètre d’encastrement de 67 à 90mm 
Corps en tôle. 
2 ressorts de fixation
Module LED courant constant intégré 
Alimentation par driver 230V-250mA ou 350mA fournis
Dimmable sans fil :
- Bluetooth avec application Smartphone
- Compatible système CASAMBI

Essences : 
Chêne ou Frêne issus de forêts françaises éco-gérées

Finitions :
Versions naturelles : vernis mat non réchauffant M1
Versions teintées : huile A+

Sur demande :
Autres essences : Erable, Sicomore, Tilleul, Aulne, Pin, Noyer...
Autres finitions : �Satiné, brillant, grand brillant 

Teintes réalisées en contre typage (fournir un échantillon)

Pilotage avec application TRIDONIC ou CASAMBI : 
à télécharger sur
_ Apple AppStore: goo.gl/mxvVng
_ Google Play Store: goo.gl/Gmhb1N
ou en scannant le QR Code :

DESCRIPTIF GÉNÉRAL ESSENCES & FINITIONS

DIMENSIONS DETAILS

DONNÉES TECHNIQUES - LED

CODIFICATION

KDO7DBCNA1093024

CODE ARTICLE
KDO7DB

ESSENCE & FINITION
CNA - CHÊNE NATUREL

PUISSANCE
10W

IRC
90

TEINTE
3000K

FAISCEAU
24°

SAS KRAKEN LIGHTING
4 rue Denis PAPIN - 85600 MONTAIGU VENDEE - FRANCE 

RCS-en cours LA Roche Sur Yon - contact@kraken-lighting.fr

* se référer aux CGV disponible sur www.kraken-lighting.fr/telechargement/cgv
tous droits réservés @ SAS KRAKEN LIGHTING - copyright© KRAKEN LIGHTING

visuels non contractuels - sauf erreur typographique
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CHÊNE NATUREL / CNA

FRÊNE BLANC / FBL

FRÊNE WENGÉ / FWE

FRÊNE NATUREL / FNA

FRÊNE ACAJOU / FACFRÊNE TECK / FTE

FRÊNE BRUN / FBR


