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KDALG

CHENE NATUREL / CNA

DESCRIPTIF GENERAL

POUR DALLE LED 595X595 (NON FOURNIE)

Zz

FRENE BRUN / FBR FRENE NATUREL / FNA FRENE BLANC / FBL

<<

FRENE TECK / FTE FRENE ACAJOU / FAC FRENE WENGE / FWE

ESSENCES & FINITIONS

Accessoire pour dalle LED 595x595mm

S'adapte a plus de 90% des dalles LED du marché
Cadre en bois massif vernis M1, issu de foréts frangaises éco-gérées
S'installe en encastré dans les plafonds modulaires
Maintient de la dalle par 4 étriers.

Autres versions sur demande
300x600 / 300x1200 / 625x625 / 675X675...

Dalle LED non incluse (en option)

Essences :
Chéne ou Fréne issus de foréts francaises éco-gérées

Finitions :
Versions naturelles : vernis mat non réchauffant M1
Versions teintées : huile A+

Sur demande :
Autres essences : Erable, Sicomore, Tilleul, Aulne, Pin, Noyer...
Autres finitions : Satiné, brillant, grand brillant
Teintes réalisées en contre typage (fournir un échantillon)

DIMENSIONS DETAILS
595
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CODIFICATION
KDALG66CNA
CODE ARTICLE ESSENCE & FINITION
KDAL66 CNA
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K[]AI_BE POUR DALLE LED 595X595 (NON FOURNIE)
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MONTAGE

ETAPE 1 :

Assembler le cadre I
Nécessite de travailler sur
un plan de travail

propre et plat & ‘

A

- -

ETAPE 2 :
Assembler

les équerres
métalliques / /
Ils permettent de maintenir :

la dalle LED au cadre.
Les moulures bois sont
Dpré-percees

Visserie fournie :
ETAPE 3 :
Intégrer la dalle r
Apres avoir assemblé 3 5
équerres ' i
Faire glisser Ia dalle. =2
Fixer la quatrieme équerre. \ .

L'ensemble ne formant plus
qu’un, vous pouvez mettre
le filin de sécurité fourni
avec votre dalle LED.
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