DONNEES PRODUITS | ENCASTRES | DOWNLIGHT

KDOW20
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[T [ 1P20 | 850°/ Faisc. 0°~ 90° | cut. 200 < 230Mm | UGR19 | DRI. inc | NO pim

By
FRENE BRUN / FBR FRENE NATUREL / FNA FRENE BLANC / FBL
CHENE NATUREL / CNA FRENE TECK / FTE FRENE ACAJOU / FAC FRENE WENGE / FWE
DESCRIPTIF GENERAL ESSENCES & FINITIONS
Encastré LED, collerette bois massif Essences :
Diametre d’encastrement de 200 a 230 mm Chéne ou Fréne issus de foréts francaises éco-gérées
Collerette en bois massif, issu de foréts francaises éco-gérées
Encastré de plafond, corps en tole. Finitions :
Driver clipsé sur le dessus de I'appareil Versions naturelles : vernis mat non réchauffant M1
2 ressorts de fixation Versions teintées : huile A+
Réflecteurs aluminium interchangeables
Non dimmable Sur demande :
Autres essences : Erable, Sicomore, Tilleul, Aulne, Pin, Noyer...
Autres finitions : Satiné, brillant, grand brillant
Teintes réalisées en contre typage (fournir un échantillon)
DIMENSIONS DETAILS
160
130 mini.
121
0240

DONNEES TECHNIQUES - LED
CODE ARTICLE| PUISSANCE |  CONSO. DRIV IRC ccT FAISCEAU  |FLUX SORTANT| EFFICACITE | DUREEDEVIE| BINNING DIM IEC62471 | GARANTIE*

230V 3000K o +2200Im | + 100 Im/W

KD020 18W 20W 50/60Hz 80 880 E)googgg 4 SDCM DIMNI\;) IL\‘BLE RG1 5ANS
A 0,9C 4000K +2250lm |+ 102 Im/W
230V 3000K o +3070im | + 96 Im/W
KD020 27TW 32W 50/60Hz 80 880 Esooggg 4 SDCM DII\/INI\/(I) KIBLE RG1 5ANS

A 0,9C 4000K +3180Im | + 99 Im/W

CODIFICATION
KDO20CNA1883060
CODE ARTICLE ESSENCE & FINITION ~ PUISSANCE  IRC ~ TEINTE  FAISCEAU
KD020 CNA - CHENE NATUREL ~ 18W 80  3000K 60°
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* se référer aux CGV disponible sur www.kraken-lighting.fr/telechargement/cgv
tous droits réservés @ SAS KRAKEN LIGHTING - copyright© KRAKEN LIGHTING
visuels non contractuels - sauf erreur typographique



