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DESCRIPTIF GENERAL ESSENCES & FINITIONS
Spot LED encastré de plafond, collerette bois massif Essences :
Diamétre d’encastrement de 67 a 90mm Chéne ou Fréne issus de foréts francaises éco-gérées
Corps en tole.
2 ressorts de fixation Finitions :
Module LED intégre Versions naturelles : vernis mat non réchauffant M1

Douille GU10 avec bornier. Versions teintées : huile A+

Sur demande :
Autres essences : Erable, Sicomore, Tilleul, Aulne, Pin, Noyer...
Autres finitions : Satiné, brillant, grand brillant
Teintes réalisées en contre typage (fournir un échantillon)
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DONNEES TECHNIQUES - LED

CODEARTICLE| PUISSANGE |  CONSO. DRIV, RC oeT FAISCEAU  |FLUX SORTANT| EFFICACITE | DUREEDEVIE|  BINNING DIM [EC62471 | GARANTIE®

2700K nc nc

KDO7G W ne 230V nc | 3000K nc nc nc |selon source ne Phase cut nc 2 ANS
max. GU10 selon source

4000K nc nc

CODIFICATION
KDO7GCNA
CODE ARTICLE ESSENCE & FINITION
KDO7G CNA - CHENE NATUREL
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