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POUR DALLE LED 295X295 (NON FOURNIE)

Accessoire pour dalle LED 295x295mm
S’adapte à plus de 90% des dalles LED du marché
Cadre en bois massif, issu de forêts françaises éco-gérées
S’installe en applique murale ou plafonnier. 
Etrier de fixation métallique galva. 
Permet d’intégrer le driver.

Dalle LED non incluse (en option)

Essences : 
Chêne ou Frêne issus de forêts françaises éco-gérées

Finitions :
Versions naturelles : vernis mat non réchauffant M1
Versions teintées : huile A+

Sur demande :
Autres essences : Erable, Sicomore, Tilleul, Aulne, Pin, Noyer...
Autres finitions : �Satiné, brillant, grand brillant 

Teintes réalisées en contre typage (fournir un échantillon)

Clips maintient de la dalle : 
4 lamelles de ressorts fournies, 
à glisser et à visser (vis fournies) entre la dalle et les paroies, afin de maintenir la dalle en position. 
S’adapte aux variations de dimensions possibles.

DESCRIPTIF GÉNÉRAL ESSENCES & FINITIONS

DIMENSIONS

CODIFICATION

DÉTAILS

CHÊNE NATUREL / CNA

FRÊNE BLANC / FBL

FRÊNE WENGÉ / FWE

FRÊNE NATUREL / FNA

FRÊNE ACAJOU / FACFRÊNE TECK / FTE

FRÊNE BRUN / FBR
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POUR DALLES 295X295

MONTAGE
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2/2

198

195

Ø6

24

42 max.

Insertion du driver : 
Espace pour intégrer le driver. 
Attention à utiliser des drivers avec une épaisseur < 40mm

Entre-axes de fixation
Fixation sur 4 points, visserie non fournie


